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以下の電池を使用する事が出来ます。

・マンガン電池（定格1.5V 温度制限45℃まで）
・アルカリ電池（定格1.5V 温度制限45℃まで）
・ニカド電池（定格1.2V 容量1000mAまで）
・ニッケル水素電池（定格1.2V 容量1000mAまで）

【170331】明記変更
タブが溶接処理されている等特殊な電池、被覆が破れている電池は安全のため使用できません。
電池の銘柄や種類は問いません。

単3形電池2本とタミヤ製ミニ四駆用モーター1つを動力源とし、ミニ四駆サーキットを故意に傷つけない、
破損させない仕様である事。傷つける恐れのある個所には、保護処理を行う事。

競技車の車体寸法

ミニ四駆ジャパンカップジュニアサーキット(JCJC)の
ウェーブセクション以外を問題なく走行できる寸法である事。

モーター
タミヤ製ミニ四駆用モーターを使用する事。モーターの開封及び、巻数磁力変更等の改造は認められません。
モーターへのケミカルドロップは、基本的に認めますが、必要以上にコースを汚す恐れがあるマシンの走行は認められ
ません。

電池

競技車の仕様

超どうかしているミニ四駆王 決定戦
in ニコニコ超会議2017
超まるなげひろば2017 ユーザー応援企画

2017年4月29日(土･祝)・30日(日)

フェンスカー：バトルレース部門
レギュレーション

競技車
メーカー品、自作問いませんが、以下のルールが適用されます。


